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Ексклюзивний дистрибютор дверей ПРО ЗАХИСТТМ

ТОВ "ВЕБКОМ" Варіанти кріплення дверей в існуючих стінах під час
реконструкції .Рекомендації та приклади влаштування

металевих захисних герметичних дверей
в монолітних залізобетонних конструкціях
захисних споруд цивільного захисту.

0610.23

№. Опис Дата

Варіант монтажу захисно-герметичних і герметичних дверей з
використанням монтажних пластин
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Під час розробки проектних рішень з влаштування захисних дверей в існуючі стіни дотримуватись вимог ДБН В.2.2-5:2023.
До початку проектування виконати обстеження існуючих конструкцій з визначенням їхніх фізико-механічних
характеристик.
Кріплення дверей розраховане на квазипостійне навантаження, прикладене перпендикулярно до площини стiни та
спрямоване у бiк, протилежний дії хвилi. Величина квазістатичного навантеження прийнято в залежності від типу дверей:

ДУ-І, ДУ-ІІІ та СУ-І - 25 кПа;
ДУ-IV - 15 кПа.

Розміри, товщина пластин, тип та крок анкерів визначаються проектом в залежності від навантажень та фізико-
механічних характеристик матеріалу існуючих конструкцій.
Для анкерних кріплень враховувати рекомендації з монтажу від виробника, зокрема крайові та міжосьові відстані.
Раму дверей монтувати на бетонний розчин, що розширюється .
Полотно дверей закріпити строго вертикально з допустимим відхиленням  ±2мм.
На роботи з влаштування дверей складаються Акти на закриття прихованих робіт.
Всі механічні та герметичні пристрої дверей захистити від потрпляння бетонної суміші.

Варіант монтажу дверей з використанням існуючих рам/закладних.
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Під час розробки проектних рішень з влаштування захисних дверей в існуючі стіни дотримуватись вимог ДБН В.2.2-5:2023.
До початку проектування виконати обстеження існуючих конструкцій з визначенням їхніх фізико-механічних
характеристик.
Кріплення дверей розраховане на квазипостійне навантаження, прикладене перпендикулярно до площини стiни та
спрямоване у бiк, протилежний дії хвилi. Величина квазістатичного навантеження прийнято в залежності від типу дверей:

ДУ-І, ДУ-ІІІ та СУ-І - 25 кПа;
ДУ-IV - 15 кПа.

Катет, тип та крок зварювальних швів визначаються проектом в залежності від навантажень та фізико-механічних
характеристик матеріалу існуючих конструкцій.
За можливості виконання демонтажних та бетонних робіт можливий варіант влаштування нової закладної деталі в існуючій
стіні. Профіль закладної деталі, тип та крок арматури, тип та клас бетонної суміші визначити проектом в залежності від
навантажень та фізико-механічних характеристик матеріалу існуючих конструкцій.
Полотно дверей закріпити строго вертикально з допустимим відхиленням  ±2мм.
На роботи з влаштування дверей складаються Акти на закриття прихованих робіт.
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